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Установка раковины
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Установка полупьедестала

1. Определите положение полупьедестала и отметьте
положение крепежных отверстий.

2. Просверлите отверстия и закрепите полупьедестал с
помощью дюбелей и шурупов (не входят в комплект). 
Установите на головки шурупов декоративные колпачки.

3. Установите крышку перелива на переливное отверстие
раковины (при наличии в комплекте).

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ
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3. Установите коммуникации.
4. Убедитесь в правильности установки труб подачи 

горячей холодной воды и слива.
5. Установитие пьедестал и положите на него лист картона 

2 мм толщины. Установите раковину и проверьте горизон-
тальный уровень (не требуется для полупьедестала).

6. Отметьте через раковину отверстия для крепежа.
7. Снимите раковину и просверлите отверстия для крепежа.

10. Нанесите силиконовый герметик на заднюю сторону 
раковины (по желанию).

11. Установите раковину на крепежные болты.
12. Отрегулируйте уровень с помощью компенсационной гайки.
13. После установки уровня закрепите раковину с помощью

шайб и гаек.
14. Удалите излишки силиконового герметика.
15. Установите пьедестал (если требуется).

Шуруп

Декоративный 
колпачок

Крышка
перелива

Дюбель

1. Убедитесь, что раковину будет устанавливать
квалифицированный специалист.

2. Перед установкой внимательно осмотрите новое
изделие на предмет возможных  повреждений.

8. Установите дюбеля и крепежные болты.
9. Установите на раковину смеситель и слив в соответ-

ствии с указаниями производителя.

E4061 Крышка перелива

Примечание. *Все размеры даны относительно оси слива,
кроме Freelance: л/с - только 50 мм слева, п/с -только 
50 мм справа.


